
 

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS – APRAŠAS 

 

Užsakovas: UAB „Naujoji Pilaitė“ 

 

Objektas: Daugiabutis gyvenamasis namas, Įsruties g. 20, Vilnius 

 

Techninis pagrindas: 2026-04-14 Statinio apžiūros aktas Nr. 26-04-0484. 

 

Problema: Išorinių sienų tarpblokinės horizontalios ir vertikalios sujungimo siūlės vietomis 
įtrūkusios ir ištrupėjusios. 

 

Sprendimas: Atlikti tarpblokinių išorės sienų sandūrų remontą I, II ir III laiptinių bei I ir II laiptinių 
lifto šachtų zonose: reikiamose vietose išgręžti termoizoliacijos injekcijoms skirtas angas, injektuoti 
termoizoliacinėmis putomis, nugruntuoti sandūrų paviršius, hermetizuoti sandūras ir sutvarkyti 
remontuotas fasado vietas. 

 

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas: 

Eil. 
Nr. 

Zona Darbų ir išlaidų aprašymai 
Mato 
vnt. 

Kiekis 

1 I laiptinė 14 mm angų gręžimas tarpblokinėse siūlėse termoizoliacijos 
injekcijoms, kas ~20 cm 

m 159,10 

2 I laiptinė Sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis putomis per išgręžtas 
angas 

m 159,10 

3 I laiptinė Sandūrų paviršių gruntavimas m 159,10 

4 I laiptinė Tarpblokinių sandūrų hermetizavimas m 159,10 

5 I laiptinės lifto 
šachta 

Tarpblokinių sandūrų hermetizavimas m 245,80 

6 II laiptinė 14 mm angų gręžimas tarpblokinėse siūlėse termoizoliacijos 
injekcijoms, kas ~20 cm 

m 266,30 

7 II laiptinė Sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis putomis per išgręžtas 
angas 

m 266,30 

8 II laiptinė Sandūrų paviršių gruntavimas m 266,30 
9 II laiptinė Tarpblokinių sandūrų hermetizavimas m 266,30 

10 II laiptinės lifto 
šachta 

Tarpblokinių sandūrų hermetizavimas m 245,80 

11 III laiptinė 14 mm angų gręžimas tarpblokinėse siūlėse termoizoliacijos 
injekcijoms, kas ~20 cm 

m 115,60 

12 III laiptinė Sandūrų injektavimas termoizoliacinėmis putomis per išgręžtas 
angas 

m 115,60 

13 III laiptinė Sandūrų paviršių gruntavimas m 115,60 

14 III laiptinė Tarpblokinių sandūrų hermetizavimas m 115,60 

 

Pastabos: 

• Nurodyti kiekiai yra pirkimo apimties pagrindas. Rangovas prieš pateikdamas pasiūlymą privalo apžiūrėti objektą ir 
patikrinti kiekius vietoje. 

• Sandūrų remonto medžiagos turi būti skirtos išorės darbams, tarpusavyje suderinamos ir tinkamos esamai 
stambiaplokščio pastato fasado konstrukcijai. Pasiūlyme nurodyti siūlomas medžiagas / jų tipus. 

• Remontines sandūrų vietas po hermetizavimo sutvarkyti remontiniu mišiniu ir atkurti tvarkingą, vientisą fasado 
paviršių. 

• Į pasiūlymo kainą įtraukti visas darbams būtinas aukštalipių / alpinizmo priemones, darbo saugos priemones, 
medžiagas, mechanizmus, transportą ir atliekų sutvarkymą. 

• Šio pirkimo apimtis apsiriboja tarpblokinių išorės sienų sandūrų remonto darbais. Kiti 2026-04-14 Statinio apžiūros 
akte Nr. 26-04-0484 nurodyti defektai į šio pirkimo apimtį neįtraukiami. 

• Darbų apimties, kiekių ar techninio sprendinio pakeitimai galimi tik iš anksto suderinus su Užsakovu. 

 

 

Aktą paruošė: Dainius Gražulis, statinių priežiūros vadybininkas pirkimams 


